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Ny barneskole på Lyngmyr - mulighetsstudie



Innholdsfortegnelse

Landskapskarakter
overordnet analyse av eksisterende landskap 
innenfor/ ved planområdet

Arkitektur og landskap
eksisterende situasjon - føringer for utforming/ plassering

Tomtedisponering, volumstudie og sol/ skyggekart
skisser på tomtedisponeringer av prosjektets funksjoner, illustrert i plan 
og volumstudier

Uteområder
muligheter - hvor og hvordan 

Massevurderinger

Trafikk
mulige adkomster/ nivå for parkering og trafikkavvikling

Workshop
presentasjon av workshop ledet av Feste Grenland



Landskapskarakter / Figur grunn kart over området



Landskapskarakter / Tomtebilder med anvisninger



skogenidrettsanleggetvann

flaten under kollennaturgitt lekeareal

Landskapskarakter - Tomte kvealiteter



Generelt om regionen og Aust-Agder
Tromøya er en del av landskapsregionen «skagerrakkysten», slik den 
inndeles av NIJOS’ referansesystem for landskap. Regionen karakteriseres 
av blant annet av et svært småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis 
oppstykket av enkelte dalganger. 

Analyse av tomtens karakter
Tomtens beliggenhet er tett på eksisterende idrettsanlegg, ungdomsskole og 
barnehage. Det er kort avstand til større friluftsområder.
Tomta er i dag preget av store høydeforskjeller som igjen gir store forskjeller 
i utrykket innad på tomta. Nord for tomta stiger terrenget opp ca 50 m. i en 
bratt fjellside. 
Den nordøstre delen av tomta er småkupert med mosegrodde steiner og en 
del løvtrær. Det går en sti/kjerreveg gjennom området som forbinder 
idrettsbanen med bilvegen i øst. Her finnes fine naturlige lekeområder. Denne 
delen av tomta kan bli en viktig del av skolens uteområde der eksisterende 
terreng og vegetasjon kan bevares.
Den sørlige delen av skoletomta ligger i et dalsøkk, ca 4m lavere enn vegen 
i sørøst og 6m lavere enn idrettshallen i vest. Her er det et myrområde som 
preges av våtmarksvegetasjon og tidvis åpent vann. Både den store 
høydeforskjellen til områdene rundt og vannet her, gjør denne delen av tomta 
vanskelig å innlemme i en framtidig skolegård uten å heve terrenget en del. 
Tomta avgrenses mot øst av en blindveg med lite trafikk. Langs vegen går 
det i dag et bekkedrag med tilhørende vegetasjon. Dette bør forsøkes 
bevares i deler av strekket.

Landskapskarakter - Beskrivelse



Arkitektur og landskap / Tomteanalyse 1/3 - barrierer og bratt terreng



Arkitektur og landskap / Tomteanalyse 2/3 - bonitet



Arkitektur og landskap / Tomteanalyse 3/4 - størrelser og høyder



Arkitektur og landskap / Tomteanalyse 4/4 - tilstøtende områder bruk

Analysen viser nærliggende 
faktorer som har direkte 
invirkning på skoletomten.

Avstand fra parkering
Framkomlighet fra parkering 
Samlokalisering av parkering

Terrengbeskafenheten skaper 
barrierer mellom arealer



Arkitektur og landskap / områdekonsept - tilstøtende områder bruk

Områdekonseptet løser 
felles parkering for alle tiltak

Ny 1:20 tilkomst til alle 
tilstøtende bygg/ områder
(viktig med tanke på evnt. 
senere oppgraderinger av 
andre bygg)

Strukturer helheten rundt et 
felles adkomstområde

Sambruk av p-arealer gir 
lavere investeringskostnader 
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Arkitektur og landskap / Oversiktsmodell
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Arkitektur og landskap / Snitt anvisninger
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Arkitektur og landskap / Snitt på tvers av dalen
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Arkitektur og landskap / Snitt langsetter av dalen



U
T

S
E

N
D

T
14

.0
5.

20
16

T
E

IK
N

A
 A

V
D

F/
LH

K
U

N
D

E
Tv

ed
es

tra
nd

 k
om

m
un

e
P

R
O

S
JE

K
T

Ly
ng

m
yr

 s
ko

le
P

R
O

S
JE

K
T

 N
O

.
14

62
1

FE
S

T
E

 G
R

E
N

LA
N

D
 A

S
P

B
 1

20
39

01
 P

or
sg

ru
nn

gr
en

la
nd

@
fe

st
e.

no
+ 

47
 3

5 
93

 0
2 

10
 

A.05

S
ni

tt 
C

-D
1:

10
00

 A
3

SNITT C-C’

SNITT D-D’

35m
39m
43m
47m
51m
55m
59m
63m
67m
71m
75m
79m
83m

35m
39m
43m
47m
51m
55m
59m
63m
67m
71m
75m
79m
83m

skoler hall byggeområdet

vei ved boliger

hytte

parkering barriere
barnehage
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Tabellene under beskriver dimensjoneringsgrunnlaget for skolen: 

Skole 
Antall 

Kommentarer 
Personer Årsverk 

Elever 400  

Ordinær skole. Ved utvidelse 600 

elever. Spesialrom dimensjoneres for 

600 elever. 

Elever 15  Spesialpedagogisk avdeling 

Pedagoger 45 35 

Dimensjoners for 40 

pedagogarbeidsplasser i ordinær 

skole og 5 pedagoger i 

spesialpedagogisk avdeling 

Ledelse og 

administrasjon 
6 4 

Rektor, 2 inspektører, leder for 

spesialpedagogisk avdeling, SFO-

leder, kontorleder/merkantilansatt 

Støttefunksjoner 2  
Skolehelsetjeneste, Pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT),  

Fagarbeider/Assistenter 15 12 
Skole (ordinær og 

spesialpedagogisk), samt SFO 

Andre ansatte 3 1 Renhold og drift 

 

Persjonbelastning

  
 

 Rom og funksjonsprogram for Ny Tvedestrand skole 

15 
 

4 Arealprogram 

4.1 ORDINÆR SKOLE 

 

 

 

SKOLE Areal Pr.elev

Maksimalt elevtall 390
Antall pedagoger 40
Antall trinnarealer 7

Trinnareal 1 875
Generelle læringsaraeler 1 560 4,00       
Elevgarderober og toalett 315 0,81       

SFO 110
Base skolefritidsordning SFO 110

Spesialisert læringsareal 730
Bibliotek 130
Skolekjøkken med enkel kantineløsning 100
Musikk og drama 150
Kunst og håndverk, Naturfag 250
Auditorium - kan tas ut 100

Areal støttefunksjoner 760
Ledelse og administrasjon 100
Arbeidsrom for lærere 240
Møterom 60
Personalrom 60
Personalgarderober med toalett 40
Samlingsarena - Fellesareal 120
Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 40
Drift, renhold, lager, eksterne brukere (FAU, korps) 100

SUM NETTOAREAL 3 475 8,91       
Brutto/nettofaktor (ekskl idrettsareal) 1,40
SUM BRUTTOAREAL 4 865 12,47     

Skolearealer
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SPESIALPEDAGOGISK AVDELING Antall Areal

Antall elever 15
Antall pedagoger og andre faggrupper 5
Assistenter/fagarbeidere 8

Elevenes læringsareal 160
Aktivitetsrom med kjøkken - skal kunne deles i to 1 80
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt 1 20
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt - skal kunne deles i to rom 1 45
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt 1 15

Støttefunksjoner 83
Hvilerom, trening og fysioterapi 1 20
Garderobe 1 15
Stellerom med dusj og HC-toalett 1 12
HC-Toalett 2 9
Personaltoalett 1 2
Lager for plasskrevende utstyr til elever 1 20
Nærlager for læringsmateriell, integrerte skapløsninger 5

Personalfunksjoner 55
Avdelingsleder (sitter sammen med skolens øvrige ledelse) 1 15
Kontorarbeidsplasser 5 30
Møte- og konferanserom i sambruk med øvrig skole 1 10

SUM NETTOAREAL FORSTERKET AVDELING 298
Brutto/nettofaktor forsterket avdeling 1,4
SUM BRUTTOAREAL FORSTERKET AVDELING 417

Netto Brutto/netto-faktor Brutto

Skole, ordinær 3 475 1,4 4 865

Spesialpedagogisk avdeling 298 1,4 417

SUM AREAL 3 773 5 282

 

 

4.2 SPESIALPEDAGOGISK AVDELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 SAMLEDE AREALKATEGORIER 

 

 

Spesialpedagogisk avdeling

Programmanalyse:

Trinnundervisning m/SFO  1985m2
Spesialpedagogisk avdeling    298m2
Spesialisert læringsareal m/ samlingsrom 850m2
Administrasjon drift og lærere    540m2

Arealer uteområde - ny skole
Helsedirektoratet har anbefalinger i forhold til 
uteoppholdsarealer til nye skoler:

gennerelt: min 50m2 pr elev
min ved store skoler (fler enn 300 elever): 15.000m2
for hver elev over 300 kommer et tillegg på 25m2

eks:  400 elever = 17.500m2
 600 elever = 22.500m2

Parkering
Vanlige reguleringsmessige forhold rundt parkering til skole er:
0,6 p.plasser pr. ansatt
50% dekning for for ansatte og elever
det må vises plass for foreldreparkering (kiss&ride)
maks 200m til parkeringsplass
5% av antallet p.plasser skal være tilpasset nedsatt beveglighet

Arealer oppe:

Trinnundervisning m/SFO  1985m2

Arealer nede:

Spesialisert læringsareal m/ samlingsrom  850m2
Administrasjon drift og lærere     640m2
Spesialpedagogisk avdeling                 298m2
=      1788m2

Brutto/ netto faktor - 
differansen programert og faktisk areal

ved et romprogram på 3800m2 gir b/n faktor 
på 1,2 og 1,4 en differanse på 760m2 

760m2 x 40.000,-kr = 30.mill

Tomtedisponering / Romprogram
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7 Ord og uttrykk  

Listen under gir en avklaring på de begreper som brukes i funksjonsbeskrivelsen.  

Trinn Elevgruppen på samme årstrinn. 

Elevgruppe En gruppe elever fra samme trinn. Antall elever i en elevgruppe kan 

variere med aktiviteten. 

Team De lærerne som har ansvar for undervisning av elever på samme 

trinn. 

Avdeling 1. til 2. trinn + SFO utgjør en avdeling  

3. til 4. trinn utgjør en avdeling 

5. til 7. trinn utgjør en avdeling  

Spesialpedagogisk avdeling utgjør en avdeling 

Trinnområde Arealet som tilhører et bestemt årstrinn. Alle elever har fast 

tilhørighet til et slikt trinnområde. 

Fellesområde Areal og rom i anlegget som er tilgjengelig for alle elever. Dette kan 

være samlingsarena/«skolens hjerte», bibliotek eller andre mer 

uformelle møteplasser.  

Spesialiserte 

arealer 

Arealer som er spesielt tilrettelagt for bestemte fagområder. 

Arealene kan benyttes av alle trinn. Bruken vil som oftest være 

timeplanlagt, slik at de ulike trinnene har rommene disponible til 

faste tider. Eksempler kan være rom for mat og helse, kunst og 

håndverk/verksted/forskerrom og musikkrom. 

Sambruk Når et areal brukes av flere, for eksempel SFO og skole, skole og 

nærmiljø eller skole og kulturskole, og så videre. 
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Deler av publikum kan sitte på gulv, men trappeamfiet skal ha plass til minst halve skolens 

elever (med både 400, og ikke minst 600 elever kan det bli vanskelig å få samlet alle?). 

Videre skal et sceneområde kunne lyssettes på ulike måter, og det må være fleksible 

muligheter for oppheng av både lys og lyd. Her må også være digitale løsninger som 

muliggjør at man kan vise presentasjoner med og uten lyd, stillbilde og film. Det må 

tilrettelegges for rikelig med strømuttak til instrumenter, forsterkere, mikrofoner og 

lignende. Det skal også være strømuttak og mulighet for å koble til utstyr som kan styre 

lyd og lys på en hensiktsmessig måte, for eksempel fra et sted i trappeamfiet.  

Musikkrommet skal ligge nær amfiet, slik at dette kan fungere som scene, og at man 

enkelt har tilgang til instrumenter og omkledningsrom. Nærhet til kjøkkenfunksjonen gjør 

servering og salg av mat og drikke enkelt. Det er ønskelig med sitteplasser/bord for 

bespising i trafikkareal utenfor kjøkkenfunksjonen. Blant annet skal SFO ha sine måltider 

her. Plassen må utformes slik at det er god akustikk i området for spising, gjerne litt 

skjermet fra trafikkareal. 

Skolens samlingsarena/hjerte» må være lyst og trivelig med ekstra høyde under taket. Det 

må være tilgjengelige toalett/HC-toalett ved større arrangementer. Dersom 

administrasjonen ligger nær samlingsarena kan HC-toalett for administrasjon/personal 

plasseres slik at dette kan benyttes. Følgende illustrasjon viser en mulig plassering av de 

ulike funksjonene: 
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Noen leser, noen skriver, noen bruker PC, noen gjør praktiske oppgaver og noen har 

fagsamtaler med læreren. Møbleringen i trinnområdet må være variert og fleksibel, og det 

må være enkelt å forflytte seg mellom rommene.  

De fem grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, muntlig, regne og digital) kan være 

utgangspunkt for utforming av arealer, og hvordan man tilrettelegger for ulike funksjoner. 

Det kan for eksempel bety at man etablerer et areal for å lese og lytte, gjerne med 

mulighet for et lite trinnbibliotek og bokutstilling. Et annet areal (amfiet) kan egne seg for 

lytte, høye arbeidsbenker kan være fint for stående arbeid med bøker, praktiske oppgaver 

eller bruk av en pc. Samtidig kan elever like å lære liggende på en Fatboy/saccosekk med 

nettbrett og høretelefoner. 

De voksne som arbeider i arealene skal ha nærhet og oversikt over elevene uten å måtte 

forflytte seg vesentlig. Behov for avgrensing og skjerming skal løses. Alle materialer og alt 

inventar må være av robust kvalitet.  

Nedenfor illustreres sammenheng mellom ulike rom/funksjoner i en avdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 NÆRLAGER 

Aktive barn lærer best – enten det gjelder fysisk eller mental aktivitet. Derfor skal materiell 

og konkretiseringsmidler som fremmer læringen være lett tilgjengelig uten at 

hovedinntrykket av rommet blir rotete og forstyrrende. Hvert trinnområde skal derfor ha 
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Nærhetsmatrise for 
Tvedestrand skole

1 = Krav til nærhet                                   
2 = Ønskelig med nærhet                                              
3 = Nærhet uønsket
* = Ikke behhov for nærhet

Trinnareal 1. - 4. trinn
Trinnareal 5. - 7. trinn
Garderober 1. - 4. trinn 1
Garderober 5. - 7. trinn 1
Pedagogarbeidsplasser
SFO 1
Spesialpedagogisk avdeling 1
Bibliotek
Mat og helse 2
Musikk 2
Verksted (Kunst og håndverk, naturfag)
Personalrom 2
Personalgarderobe 2 2 2 2 2 2
Samlingsarena 2 1 2
Hovedinngang 2 2 2 2 2 2 1
Administrasjon 2 1
Varemottak, drift og lager 3 3 2 2
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20 Nærhetsmatrise 

Nærhetsmatrisen angir hvilke funksjoner det er krav til nærhet mellom, hvilke det er 

ønskelig med nærhet mellom, samt hvilke funksjoner det ikke er ønskelig med nærhet 

mellom. Nærhet kan forstås både som horisontal nærhet på samme plan i bygget, eller 

vertikal nærhet mellom de ulike planene. 

 

 

 

 

Nærhetsanalyse Avdelinger

Fellesarealer/
”hjertet”

Trinnarealer

Tomtedisponering / Romprogrammet forutsetninger



Utgangspunkt volumstudie

Forutsetninger for volumstudie - arkitektoniske kvaliteter
skole over 2 plan pga romprogrammets størrelse og funksjon samt behovet for korte ganglinjer

alle barn skal skal ha direkte inngang/ utgang til/ fra garderobearealet (desentraliserte innganger)
alle undervisningsrom (rømningsoner) må ha direkte rømning til terreng (muliggjør brannklasse 1)

etterstrebe at alle undervisningsoner har dagslys fra minst to sider
brutto/ netto faktor på 1,3 (midt mellom programert og veldig lav) 

Tomtedisponering / Volumstudie



Fellesareal

Tomtedisponering / Volumstudie 



Felles og trinn arealer på en flate

Tomtedisponering / Volumstudie



Varianter av romprogram på tomt

volum lagt mot øst og inn langsetter veien
+ bygget binder sammen tomta

+ bygget bruker vanskelig tomteareal, gir stor plass til lek
+ solfylte uteområder 

- bygger over eksisterende bekk
- differansierer lite på lekeområdene

kombinasjon av 1 og 2
+ bygget definerer tomten på en god måte (bygger videre på variasjonen av kveliteter)

+ bygget bruker vanskelig tomteareal, gir god plass til lek
+ solfylte uteområder 

- bygger over eksisterende bekk

volum lagt mot nord og inn mot fjellet
+ det bygges på ”tørr” del av tomta
+ differansierer utearealer på god måte
+ solfylte uteområder 
- desentralt til resten av skolene/ idrettshallen
- adkomst/ innkjøring forbi boliger

volum lagt motvest og inn mot fylling/ idrettshall
+ sentral belligenhet sammen med flerbrukshall, korte distanser for barna
- uteområdet bare mot øst (morgensol) 
- desentralt til resten av skolene/ idrettshallen
- det bygges på ”myrdel” av tomta
- differansierer ikke utearealer 

parkering/
buss?

parkering/
buss?

parkering/
buss?

parkering/
buss?

parkering?
parkering?

parkering?

parkering?

lek

lek

lek

lek

adkomst

adkomst

adkomstadkomst

lek

lek

lek

Tomtedisponering / Volumstudie



konklusjon plassering , inn mot stigende terreng . En etasje forskjell på fremside og bakside. 

viktig å huske at analyser er skjematiske, modellene visualiserer bare størrelser i forhold til tomt

Tomtedisponering / Volumstudie



Uteområder / analyser



Uteområder / arealnormer / fiktiv avgrensning

Som analysen viser kreves 
det store utvendige 
oppholdsarealer. 

Det som kan regnes med er 
universelt tilgjenglige 
arealer, altså arealer som er 
tilgjegelig med 1:20 ramper 
osv. med tilstøtende natulig 
variasjon

Som kartet viser er det tatt 
med mye areal fra tomten 
som aldri kan bli universiell
tilgjenglig, s.eks langt oppe i 
fjellskråningen. 

Her må man altså 
argumentere med 
tilstøttende arealer og god 
og universiel tilgang til dem, 
f.eks idressbanen.

Utearealene er derfor en 
viktig faktor i diskusjonen 
rundt grad av oppfylling av 
tomten. Mye oppfyling = god 
tilgang til areler rundt.
Lite oppfylling = barriere 
som må bearbeides mot 
tilstøtende arealer. 

Arealer uteområde - ny skole
Helsedirektoratet har anbefalinger i forhold til 
uteoppholdsarealer til nye skoler:

gennerelt: min 50m2 pr elev
min ved store skoler (fler enn 300 elever): 15.000m2
for hver elev over 300 kommer et tillegg på 25m2

eks:  400 elever = 17.500m2
 600 elever = 22.500m2



Uteområder / areal sammen/ mot Ungdomskole - opprettholde natulig vegitasjon sørøst for skolen og planere i myra og overganger til idrettsbane

12 435,4 m2

3 000,0 m2

2 500,4 m2

22 500,5 m2

57

60

6.

10

1A
1B

1C
1D

1E
1F

1G
1H

1I
1J

1K
1L

1M
1N

1O

1P
1Q

1R
1S

1T
1U

1V
1W

1X

3A
3B

3C
3D

5A
5B

5C

5D
5E

5F

7A
7B

7C
7D

7E

12

59/353

2/112

59/21

59/22

59/36
59/67

59/253

59/315

2/112

59/21

59/22

59/36
59/67

59/253

59/315

59/353

uteareale for
ungdomskolen
min. 10.000m2
på 200 elever

uteareale for
barneskolen
min. 22.500m2
på 600 elever

ca avtrykk
skolen 1.etg



Skoletomten på Lyngmyr har en sentral og god belliggenhet i forhold til andre tilstøtende undrevisningsfunksjoner og eksisterende idrettsplass. Tomten er idag 
i all hovedsak et myrområde mellom fjellet i nord, boligveien i øst, idrettshallen og ungdomskolen i sør og idrettsplassen mot vest. Høydeforskjellene mellom 
tilstøtende arealer og myra (skoletomta) er fra ca 4-9m. Både med tanke på skolens sammenheng/ kvalitet med området rundt og for å etablere en god såle for 
byggeprosjektet er det behov for oppfylling. 

Hvor mye det skal fylles opp er en diskusjon som har mange elementer i seg. Graden av hvor mye man fyller opp (minsker overgangen/ terskelen) til 
omkringliggende arealer som idrettsplassen, flerbrukshallen, parkeringplassen og bussstoppen. Overgangene til disse arealene må uansett opparbeides med full 
UU, ergo maks 1:20 helning. Overganger som ramper osv. tar mye plass og er kostbare i forhold til flytende terrengoverganger.

Massevurderinger gjøres i forhold til best mulig plassering/ høyder på skolebygget, da både i forhold til visuell synlighet/ åpenhet og tomtas beskaffenhet. 

Kostnaden på mengde oppfylling må diskuteres i sammenheng med kostnaden på opparbeiding av disse overgangene. 
(At det må fylles delvis igjen er ingen diskusjon da tomtas beskaffenhet pr. dags dato ikke er egnet til skolebruk. Når man først har startet å fylle igjen med masse 
er ikke nødvendigvis kostnaden for massen i seg selv større en andre løsninger.)

”Kjernearealet” av skoletomta er ca 15.000m2. Volumet på fyllingsmassene vil endres mye ved å justere terrengnivået rundt skolen. Ved å gå ned fra kote 57 i 
1.etg til kote 56 endres fyllvolumet fra ca 50.000m3 til ca 35.000m3. Konklusjonen av mulighetstudien er ikke låst i konkret kote, da dette er opp til videre 
prosjektering. Mulighetstudiens anbefaling er klar på at tomta må fylles opp til et nivå som gir en løsning der skolearealene innlemmes godt i de omkringliggende 
områdene og dermed også blir en god skoletomt. 

Masse og parkeringsvurderinger

tomten sett fra Ramsdalsveien tomten sett fra flerbrukshallen



Oppfylling til nivå under idrettsbanen, synkende mot 
parkering og buss. Medfører overganger på ca 3-5m mot 
tilstøtende arealer. Parkering stiger fra dagens innkjøring 
for å  muligjøre UU til hall/ ungdomskole.

OPPFYLLING TIL KOTE 54 
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Massevurderinger / studie ulike grader av oppfylling

Massevurderinger gjøres i forhold til best mulig plassering/ høyder på skolebygget, da både i forhold til visuell synlighet/ åpenhet og tomtas beskaffenhet. 
Kostnad mengde oppfylling må diskuteres i sammenheng med kostnad opparbeiding av overganger mellom utearealer og krav/ normer for utvendig 
oppholdsarealer og univærsiell tilgang til disse. Utfordrende med tanke på tilgang til utearealer bak skolen og tilkomsten fra veien.
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SNITT C-C’
ALTERNATIV 1

35m
39m
43m
47m
51m
55m
59m
63m
67m
71m
75m
79m
83m

35m
39m
43m
47m
51m
55m
59m
63m
67m
71m
75m
79m
83m

SNITT C-C’
ALTERNATIV 2

Forslaget medfører ca 35.000m3 masse og 3000m3 skjæring.
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1:20 hellende p-plass
fyllmasse ca 8000m3
ca 68 p-plasser

innkjøring til 
idrettshall1:20 hellende 

adkomst øvre 
sone

buss og 
kiss&ride
innkjøring 
som følger vei
ca kt 57

terreng som 
flyter mellom 
sonene

uteareal med 
ca 3m overgang 
til idretsbane

uteareal på kt54
med ca 5m overgang 
til idretshall

uteareal på kt58

vei på kote 63

vei på kote 53

skole på ca 2m fylling

LØSNING:
OPPFYLLINGS-
MENGDE TIL
KOTE +54 FOR 
FORPLASSEN 
TIL SKOLEN 

dvs ca 35.000m3

skolenivået vil 
fortsatt ligge 
godt under 
tilstøtende 
terreng og 
adkomstveien. 
Overgangene må 
bå bearbeides i 
de fleste tilfeller



Oppfylling til nivå med idrettsbanen, synkende mot parke-
ring og buss. Medfører ingen overganger mot tilstøtende 
arealer. Parkering stiger fra dagens 
innkjøring for å muligjøre UU til hall/ ungdomskole.

OPPFYLLING TIL KOTE 57 (SOM IDRETTSBANE)

Massevurderinger / studie ulike grader av oppfylling
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Massevurderinger gjøres i forhold til best mulig plassering/ høyder på skolebygget, da både i forhold til visuell synlighet/ åpenhet og tomtas beskaffenhet. 
Kostnad mengde oppfylling må diskuteres i sammenheng med kostnad opparbeiding av overganger mellom utearealer og krav/ normer for utvendig 
oppholdsarealer og univærsiell tilgang til disse. 

Forslaget uten bearbeiding medfører ca 56.000m3 med masse
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SNITT C-C’
ALTERNATIV 1

35m
39m
43m
47m
51m
55m
59m
63m
67m
71m
75m
79m
83m

35m
39m
43m
47m
51m
55m
59m
63m
67m
71m
75m
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83m

SNITT C-C’
ALTERNATIV 2
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1:20 hellende p-plass
fyllmasse ca 8000m3
ca 68 p-plasser

innkjøring til 
idrettshall1:20 hellende 

adkomst øvre 
sone

buss og 
kiss&ride
innkjøring 
som følger vei
ca kt 57

terreng som 
flyter stigende 
mellom 
sonene

uteareal på nivå
til idretsbane

uteareal på kt57
med ca 2m overgang 
til idretshall

uteareal på kt61

skole på ca 5m fylling vei på kote 63

ANBEFALT 
LØSNING:
OPPFYLLINGS-
MENGDE TIL
KOTE +57 FOR 
FORPLASSEN 
TIL SKOLEN 

dvs ca 56.000m3

mengden masse 
kan bearbeides 
til å bli mindre 
ved ulike tiltak

vei på kote 53



Trafikk - adkomst til området

eksisterende adkomstsituasjon - spredt

anbefalt ny adkomstsituasjon - samlet

Ramsdalsveien

Lyngmyrveien

Eksisterende situasjon medfører innkjørings via både Lyngmyrveien og 
Ramsdalsveien. Dette medfører en spredt og lite kontolert helhetssituasjon. 
Trafikken forbi boligene i Lyngmyrveien virker ikke tilpasset adkomsten til en 
skole- og idrettssituasjon. Veien er bradt og går til tider tett på boliginnganger, 
både private og kommunale.

Det anbefales derfor å styrke innkjøring i Ramsdalsveientil til aktivitetsområdet 
som helhet. Styrking gjennom nye helhetlige og samlende tiltak. 



eksisterende parkeringsituasjon - spredt

anbefalt ny parkeringsituasjon - samlet

Dagens parkeringsituasjon rundt skolene er spredt og her lite strukturert. 
Tilfeldighetene avgjør hvor man parkerer og dermed har tilkomst til området 
fra. Felles buss og parkeringsplass er ikke heldig med tanke på utnyttelsen av 
arealene, kombinasjon av funksjonene er også lite trafikksikkert og dårlig UU 
tilpasset til  nytt skolebygg.

Trafikk - parkering i området



Alt. 1 - Parkering i sør - kjøpt og tiltransportert masse til oppfylling

Filnavn
Illustrasjonsplan_Lyngmyr alt1.dwg

Filplassering
S:\PROSJEKTER\14621 Tvedestrand Lyngmyr
skole_Mulighetsstudie\DAK\DWG

Porsgrunn
Landskapsarkitekter mnla
Feste Grenland as

Indeks Antall

Tegn.

Dato

Målestokk

Rev. gjelder

Prosjekt nr.

Dato Sign.

Tlf:   (+47) 35 93 02 10

Tegn. nr. Rev.

www.feste.no

Alt. 1 IllustrasjonsplanLyngmyr barneskole
Tvedestrand kommune

1:1000 A3

29.11.16
14621

Alternativ 1:

Alternativet viser ny felles parkeringsløsning 
med U-skole og Videregående bygget sørvest 
på tomten. Det legges opp til separat 
bussløsning med ”kiss&ride” for å opptimalisere 
parkeringsplassen med nok plasser til alle de 
offentlige funksjonene på samme sted.

Dagens adkomst til idrettshallen bygges om 
som en forlenget arm av parkeringsplassen for 
å kunne fjerne eksisterende barrieren 
(tilkjøringsveien) mellom parkeringplassen og 
skoletomta. 

Parkeringsplassen stiger med 1:20 fra 
innkjøring i sør for å skape et helhetlig 
sammenhengende landskap inn på skoletomta. 
Bussløsningen og ”kiss&ride” blir en naturlig 
videreføring av parkeringplassen på ca samme 
nivå som veien og skoleplassen.  

Alternativet krever ca 50.000m3 tilkjørte 
masser. 
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+ Løsningen viser en lett forståelig og godt oppdelt situasjon når det  
 gjelder tilgang til skolen, avlevering av barn og parkering. 
+ Felles og god bussløsning sammen med ”kiss&ride”
+ Samlet parkeringsløsning med ungdomskole og videregående skole gir  
 oversiktlig logistikk for området som helhet.
+ Løsningen legger tilrette for god infrastruktur for fremtidig videre
 utvikling av ungdomskole og kulturskole (eksisterende videregående)
+ Gir enkle og helhetlige løsninger for universiell utforming.
+ Løser UU dekning for framtidige prosjekter ved ungdom- og 
 vidre. skole byggene (gir 1:20 helning også til toppen av kollen)
+ Ingen ny trafikk forbi eksisterende LHL boliger

- Mye tiltransporterte masser  
- Støy og støv i forbindelse med frakt og utlegging av masser
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Alternativ 2:

Alternativet viser samme logistike løsning 
som alternativ 1. Men alternativ 2 tar deler av 
nødvendig fyllmasse til skoletomten fra kollen 
nordøst i planen.

Alternativet viser ny felles parkeringsløsning 
med U-skole og Videregående bygget sørvest 
på tomten. Det legges opp til separat 
bussløsning med ”kiss&ride” for å 
opptimalisere parkeringsplassen med nok 
plasser til alle de offentlige funksjonene på 
samme sted.

Dagens adkomst til idrettshallen bygges om 
som en forlenget arm av parkeringsplassen for 
å kunne fjerne eksisterende barrieren 
(tilkjøringsveien) mellom parkeringplassen og 
skoletomta. 

Parkeringsplassen stiger med 1:20 fra 
innkjøring i sør for å skape et helhetlig 
sammenhengende landskap inn på skole-
tomta. Bussløsningen og ”kiss&ride” blir en 
naturlig videreføring av parkeringplassen på 
ca samme nivå som veien og skoleplassen.  

Alternativet krever ca 50.000m3 tilkjørte 
masser. Da fordelt mellom eget masseuttak på 
ca 18.000m3 og 32.000m3 tiltransportert fra 
utsiden som i alternativ 1.

Masseuttaket i nordøst kan i ettertid brukes 
som parkering eller som utvidelse av 
boligfeltet. Salget av tomtene kan delvis 
finansiere massefyllingen av skoletomta.
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fyllingsuttaket kan brukes til 
parkering for turområdet eller 

som videreutvikling av boligfeltet

ca 12.000m3 fjell gir ca 18.000m3 med 
fyllmasse

+ Løsningen viser en lett forståelig og godt oppdelt situasjon når det  
 gjelder tilgang til skolen, avlevering av barn og parkering. 
+ Felles og god bussløsning sammen med ”kiss&ride”
+ Samlet parkeringsløsning med ungdomskole og videregående skole gir  
 oversiktlig logistikk for området som helhet.
+ Løsningen legger tilrette for god infrastruktur for fremtidig videre
 utvikling av ungdomskole og kulturskole (eksisterende videregående)
+ Gir enkle og helhetlige løsninger for universiell utforming.
+ Løser UU dekning for framtidige prosjekter ved ungdom- og 
 vidre. skole byggene (gir 1:20 helning også til toppen av kollen)
+ Lite ny trafikk forbi eksisterende LHL boliger (kjøring til p-plass for tur 
 området eller eventuelt nye boliger)
+ Skaper utvidet parkeringsløsning for turområdet eller mulighet for 
 kommunalt salg av boligtomter (da må uttaket reguleres som bolig)

- Mye tiltransporterte masser  
- Støy og støv i forbindelse med frakt og utlegging av masser
- Støy og støv i forbindelse med uttak av masser fra kolle
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Alternativ 3:

Alternativet viser fulstendig masseuttak fra 
kollen nordøst på tomten. Masseuttaket vil i 
ettertid omgjøres til parkeringsplass for den nye 
barneskolen.

Alternativet viser eksisterende parkering, buss 
løsning og barriere (innkjøring til hallen) sørvest 
i planen. Uteområdet må fylles opp helt ned 
mot barrieren for å ta overgangen til denne. 

Ny parkeringsplass i nordøst vil ha mer en 
tilstrekkelig kapasistet for skolens 
parkeringsbehov. 

Alternativet krever ca 42.000m3 med masse
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+  Massebalanse mellom masseuttak og fylling på skoletomt 
+ Mindre utgifter til å kjøpe inn masser og tiltransportering
+ Større sammenhengende bearbeidedede uteoppholdsarealer på 
 skoletomta (buss stopp og ”kiss&ride” arealet løses på eks. p-plass)

- Parkering innerst på tomten er ingen god logistisk løsning. En ny bar 
 neskole/ lokalsenter krever permanente lett forståelige logisktiske løs 
 ninger når det gjelder tilgang til skolen, avlevering av barn og parkering. 
- Ny parkeringsplass gir ingen helhetlig P-løsning for området, bare enda  
 en ny parkeringsplass
- Ved tungvindt/ ikke praktiske logistikk vil foreldre benytte andre ikke  
 planlagte løsninger, dette medfører dårligere trafikksikkerhet. 
- Miljøbelastninger i nærmiljøet/boliger i form av støy og støv fra uttaket  
 (boring, sprenging, opplasting, kjøring av masser og evnt knuseverk).
- Kan utløse krav om driftsplan- uttak på mer enn 10.000 m3 masse
- Tilkomstveien til hallen vil forsatt ligge som en barriere mellom buss  
 stopp (på eksisterende p-plass) og skoletomta
- Buss-stoppet (på eksisterende p-plass) gir ikke godkjent UU tilgang fra  
 kollektivtransport
- Et stort irreversibelt terrenginngrep
- Prosessen får usikerhet om godkjenninger fra offentlig myndighet
 med tanke på masseuttaket, og massetiltaket må inn i 
 kommunedelplanen
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Terrengtilpasset byggeri - utfordringer og muligheter

En etasjes byggeri

+ alle kommer ut på terreng
+ nedskallert byggeri
+ uten trapper/ heiser/ vertikaler
+ brannklasse 1
 
- tar mye areal av tomten
- dyr byggemetode, pga mye grunnarbeider
- lange kommunikasjonslinjer
- ikke enkelt å tilpasse terreng med stort grunnareal

To etasjes byggeri

+ kan få ut alle på terreng med stedstilpasset arkitektur
+ nedskallert byggeri med differansierte forskjeller 
+ kortere kommunikasjon/ mer direkte 
+ sonedelte/ etasjedelte planer
+ enkelt å tilpasse terrenget rundt
+ brannklasse 1

- må ha vertikaler
- krever utkragende (elementer i 2.etg ut over 1.etg) 
  for nedskalering

To etasjes byggeri

+ mindre fotavtrykk
+ korte kommunikasjonsveier
+ billigste byggemetode

- ikke alle ut på terreng
- visuelt ”stort/ høyt” byggeri
- ikke enkelt å tilpasse terrenget rundt, 
  dårlig stedstilpasning
- brannklasse 3
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Workshop 22.06.16 1/4 / felles tematisk diskusjon

Workshop med kommune og ulike brukegrupper ble avholt i kommunehuset 22.06.16. 
Tvedestrands identitet ble tematisert sammen med en enkle tomteanalyse og 
volumstudie før deltagerne ble delt opp i grupper. Gruppene diskuterte de ulike 
temaer (under) før dette ble presentert til de andre gruppene. Tilslutt ble dette 
sammenfatter til en form for workshopens anbefaling. 



Workshop 22.06.16 2/4 / ulike gruppers diskusjoner tegnet på kart



Workshop 22.06.16 3/4 - oppsummering fra gruppene



Workshop 22.06.16 4/4 - oppsummering parkeringsdiskusjon 


